INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

- Os pisos das áreas de lavagem devem ser segundo as legislações pertinentes, impermeáveis, limpos, nivelados e com caimento adequado, de modo a permitir o escoamento das águas de lavagem de pisos e veículos para as canaletas ou galerias que conduzirão estes efluentes ao sistema de controle adequado;
- A lavagem de motores e carrocerias de veículos deverá ser realizada somente em local dotado de canaletas e sistema separador de água/óleo e deverão ser cobertas, de modo a não permitir a entrada de água da chuva nas caixas de areia e óleo e o contato dela com o piso impermeabilizado; 
- Os despejos contaminados com óleo, detergente e resíduo provenientes dos boxes não podem ser lançados na rede de esgotos sem tratamento adequado para o qual deve ser instalado um Sistema de Tratamento de águas residuárias que deverá ser composta por: Caixa Retentora de areia; Caixa Separadora de óleo; Caixa Coletora de óleo e a Caixa de Inspeção. Todas as caixas deverão ser de modelo industrial com placas coalescentes, certificadas pelo INMETRO. Lavadores de veículos pesados (acima de 3500 Kg) deverão possuir Tratamento secundário ou reuso dessas águas;
- Deverão ser realizadas limpezas periódicas das Caixas de Areia e Caixas Coletoras de óleo; a frequencia dependerá do volume dos serviços e de material coletado;
- Os resíduos sólidos deverão ser coletados por empresas especializadas e licenciadas por órgão ambiental competente, que darão destino ambientalmente correto;
- O óleo retirado da Caixa Coletora e os óleos lubrificantes devem ser acondicionados separadamente em recipientes dotados de tampa e estocados em área abrigada até o seu recolhimento por empresas rerrefinadoras licenciadas pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização;

Deverão ser construídos diques de contenção para área de estocagem do óleo, de acordo com a NBR- 17.505 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, da ABNT.

